SQUARE GEN2

OBS. UTGAENDE PRODUKT.Square Gen 2 &r en familj av tunna, mangsidiga och
energieffektiva armaturer for allmanna utrymmen och IP65-renrum, lampliga for
ytmontering och montering i undertak. Armaturen Square Gen 2 har en
blandningsfri och jamn ljusbild. Armaturen finns i opal- och
mikroprismaversioner och det finns manga olika installationsmetoder och

effektversioner att valja mellan.

Fordelar Anvandningsomraden

Denna armatur har en kostnadseffektiv och hogkvalitativ Allmanbelysning for kontor, korridorer, skolor, sjukhus och
struktur (MADE in EUROPE). | mikroprisma-versionen ar andra offentliga utrymmen. Installeras direkt i tak med T-
UGR <19. Armaturpanelen har en tunn struktur (13,5 mm taklist som ytmontage eller montage med

och en totalhojd pa <45 mm). Armaturens stomme ar gjord upphangningsvajrar.

av vitmalad stalplat (RAL9016). Armaturens IP-
klassificering ar IP40 nedanfor undertaket och IP20 ovanfor
undertaket. | renrumsversionen ar IP-klassificeringen IP65
nedanfor undertaket och IP20 ovanfor undertaket. IP65-
versionen som passar for renrum finns endast tillganglig

som opalarmatur i storleken 600x600 mm.
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Produktfamiljer och varianter

MODELL
SQUARE GEN2 600x600 22w !
SQUARE GEN2 600x600 33W

SQUARE GEN2 600x600 33W TW GLSQG26060010338TTW 33 W

SQUARE GEN2 300x1200 36W

Noteringar:

GLSQG2606001022 22 W

TYPKOD EFFEKT LJUSFLODE

2700 lm

GLSQG2606001033 33 W 3800 lm
3600 Im
GLSQG2301201036 36 W 4000 Im

LJUSEFFEKTIVITET
123 Im/W L80B10 70 000h, C10 100 000h
116 Im/W L80B10 70 000h, C10 100 000h
110 Im/W L80B50 50 000h, C10 100 000h
112 lm/W L80B10 70 000h, C10 100 000h

LIVSTID DRIFT

Alla varden gaéller vid +25°C, CCT 4000K, ljusflode angivet med +-5% tolerans, effekt med +-5% tolerans. Anvandningsmiljé maste

vara icke-kondenserande.

1)j22Wjendast 600x600 DALI

Dimensioner

MODELL

SQUARE GEN2 600x600 22w (!
SQUARE GEN2 600x600 33W
SQUARE GEN2 600x600 33W TW
SQUARE GEN2 300x1200 36W

Beskrivning

FARGTEMPERATUR:
FARGATERGIVNINGSINDEX:
OPTIK:

LJUSKALLANS SKYDD:
KAPSLINGSKLASS:
SLAGTALIGHET:
DRIFTSPANNING:

FREKVENS:

TYPKOD
GLSQG2606001022
GLSQG2606001033

GLSQG26060010338TTW
GLSQG2301201036

3000 K, 4000 K 1, 2700 - 6500 K 2
R,2800

Mikroprism eller opal

PMMA eller PS

IP40 / 20 @, option IP45 / 20
IK06

220-240 Vac

50-60 Hz

LANGD (L)
596 mm
596 mm
596 mm

1196 mm

HOJD (H)
13,5 mm
13,5 mm
13,5 mm

13,5 mm

BREDD (W)
596 mm
596 mm
596 mm

296 mm

VIKT
4,1 kg
4,1 kg
4 kg

45 kg

4
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PF: >0.98

THD: 5%

IINKOPPLING: Lankbart kopplingsdon med fjaderkontakt med on/off 3 x 1,5-2,5 mm och DALI 5 x
1,5-2,5 mm? Max @ 9mm. Kan ocks& levereras med anslutningskabel och stickpropp.

DIMBARHET: OnOff, DALI, TW DT-8 och Casambi

KULOR: Vit RAL9016

ARMATURKROPPENS MATERIAL: Stal

GARANTI: 5 ar

TILLAGGSUTRUSTNING (MONTERING): 9405184 Ytmonteringsram 600x600, 9405183 Ytmonteringsram 300x1200, 9405185

Noteringar:

1) SDCM <3

Ytmonteringsfaste 300x1200, 9405186 Ytmonteringsfaste 600x600, 9405188 Infalld
monteringsram 600x600, 9405187 Infalld monteringsram 300x1200, 9405189
Vajerupphdngning 4st 3m

2) TW endast mikroprism version och storlek 600x600

3) Armaturens IP-klassificering ar IP40 nedanfor undertaket och IP20 ovanfér undertaket

4) IP65 / 20 endast opal version och storlek 600x600.jArmaturens IP-klassificering ar IP65 nedanfor undertaket och IP20 ovanfor

undertaket.

5) Som tillvaliR = 90

Ljusfordelning

Mikroprism

Opal
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cd/kim n=100%
——C-c1m ——co0- 270

cd/kim n=100%
——Co-cis ——c0- 2

Mer information pa produktsidan: https://greenled.se/belysningsprodukter/produkt/square-gen2/ GREEN LED
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Matt

Dimensioner

I 1 C ]
- W .

L W H
M600X600 596 596 13,5
M1200X300 1196 296 13,5

Mer information pa produktsidan: https://greenled.se/belysningsprodukter/produkt/square-gen2/
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Faste

9405184 Ytmonteringsram
600x600

9405188 Infalld
monteringsram 600x600

9405183 Ytmonteringsram
300x1200

9405187 Infalld
monteringsram 300x1200

Sakringsguide

SQUARE GEN2 600x600 22W & 33W DALI

SQUARE GEN2 600x600 33W OnOff

SQUARE GEN2 1200x300 36W OnOff

SQUARE GEN2 1200x300 36W DALI

SQUARE GEN2 600x600 33W TW

9405185 Ytmonteringsfaste
300x1200

9405189 Vajerupphangning
4st 3m
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9405186 Ytmonteringsfaste
600x600
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Mer information pa produktsidan: https://greenled.se/belysningsprodukter/produkt/square-gen2/
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KUNDTJANST:
Telefon:j020-104488

info@greenled.se
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